ALAR (B NINE)®    termékbiztonsági lapja

________________________________________________________________


CHEMTURA

BIZTONSÁGI ADATLAP

Változat: 1.3                                  Kiadás ideje: 2007.04.23.             
A CHEMTURA Corporation felszólítja az átvevőt, hogy ezen termékbiztonsági lapot gondosan tanulmányozza át a termék esetleges veszélyeinek megismerésére. A biztonság érdekében Önnek: (1) tájékoztatnia kell beosztottjait, ügynökeit és alvállalkozóit az itt közölt adatokról, (2) minden vevőnek másolatot kell adnia, (3) kérnie kell a vevőit, hogy alkalmazottaikat és vevőiket szintén tájékoztassák.

1.) Az anyag/készítmény és a vállalat/cég azonosítása

Anyag neve: 

ALAR®  (B NINE SP) (GENAPOL)
Kémiai név:


daminozid
Szinonima (?)

növényi növekedés szabályozó

Az anyag/készítmény felhasználása: nincs külön információ
A vállalat megnevezése:


Chemtura Europe Limited

Kennet House


4 Langley Quay


Slough, Berkshire


SL3 6EH, 
Egyesült Királyság

Vészhelyzeti telefonszám: +44 208 762 8322

További vészhelyzeti telefonszámok a 16. pontban találhatók.

Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és biztonsági részleg: 
+44 1753 603000

E-mail: MSDSRequest@chemtura.com

2.) A veszély meghatározása

Főbb veszélyek és hatások: nem ismertek.
3.) Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok

	Kémiai név
	Súly%
	R mondat
	Szimbólumok

	Daminozid
CAS szám: -
EINECS szám: - 
	85
	
	


4.) Elsősegély-nyújtás

Lenyelés: Tilos hánytatni. A sérült száját vízzel öblítsük ki. Orvosi ellátás szükséges.

Belélegzés: A sérültet vigyük friss levegőre. Orvosi ellátás szükséges.

Bőrrel való érintkezés: A bőrfelületet szappannal és vízzel le kell mosni. Ártalmas hatások nem várhatók.

Szembe kerülés: A szemet azonnal ki kell öblíteni, és az öblítést legalább 15 percig folytatni. Ha a kellemetlen érzés továbbra is fennáll, orvosi ellátás szükséges.

5.) Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyes égéstermékek:

Irritáló füstök.

Szén-oxidok.

Különleges tűzoltási eljárások:

Tilos a tűzoltó vizet vízáramokba, folyókba, tavakba engedni.

Tűzoltók speciális védőfelszerelései:

Az egész testet betakaró védőöltözet, teljesen „kifordítható” készülék. Nagynyomású légzőkészülék.

Oltóanyagok:

Megfelelőek:

· CO2
· Száraz por

· Hab

· Vízköd

Nem megfelelő: vízpermet
6.) Tennivalók véletlen kiömlés esetén

Egyéni védelem: Megfelelő védőöltözetet kell viselni. A port ne lélegezzük be. A gyújtóforrásokat távolítsuk el. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Környezetvédelmi óvintézkedés: Meg kell akadályozni az anyagnak a szennyvízrendszerbe, felületi vizekbe vagy talajba való jutását.

Feltakarítási módszerek: Kerüljük a por szóródását. Söpörjük fel és gyűjtsük össze megfelelő konténerbe további ártalmatlanításig.
7.) Kezelés és tárolás

Kezelés: A kezelés során be kell tartani a szokásos óvórendszabályokat. A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A port ne lélegezzük be. A göngyöleget tartsuk szorosan lezárva. Gyújtóforrástól távol kell tartani. Tilos a dohányzás.
Tárolás: Tárolási követelmények: A göngyölegeket szorosan lezárva, hűvös, jól szellőzött helyen tartsuk. Hőtől óvni kell. Por előfordulása esetén porrobbanás veszélye áll fenn.
8.) Expozíció elleni védelem/egyéni védelem

Expozíciós határértékek: 
Egyéni védelem

Légzésvédelem: Poros körülmények esetén por elleni respirátor.
Kézvédelem/védőkesztyű:  PVC védőkesztyű.
Szemvédelem: Védőszemüveg oldalsó védővel

Bőrvédelem: A bőrrel való érintkezés minimálisra csökkentése érdekében védőöltözetet kell viselni, pl. hosszú ujjút.
MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Szellőztetés: A helyiség mechanikus szellőztetése elégséges a szokásos kezelési és raktározási műveletek végzésekor.
9.)  Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:


por
Szín:




fehér
Szag:




nincs
Egyéb tulajdonságok:
Forráspont:



nincs adat
Olvadáspont


156–158  oC

pH:




3,9     koncentráció: 10 g/l
Tömegsűrűség:


740 kg/m3
Oldhatóság vízben:

tökéletes
Lobbanáspont:


nem alkalmazható

Hőbomlás:



nincs

Öngyulladási hőmérséklet: 
nincs adat

Illóanyag-százalék:

0 % (m)
Oxidáló tulajdonságok:

nem alkalmazható
10.) Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: szokásos tárolási és kezelési körülmények között a termék stabil.

Összeférhetetlen anyagok: oxidálószerek, erős savak, erős bázisok.

Veszélyes égéstermékek: Irritáló füstök. Szén-oxidok. 
Veszélyes polimerizáció: nem lép fel.

11.) Toxikológiai információk

LENYELÉS
Vizsgálati eredmények:
Akut toxicitás:


LD50 patkányon






Eredmény: ( 5.000 mg/kg
	Összetevő adatai

DAMINOZID
Akut toxicitás – lenyelés
	LD50 patkányon

Eredmény: ( 5.000 mg/kg




BŐRÖN KERESZTÜLI FELSZÍVÓDÁS

Vizsgálati eredmények:

Akut toxicitás:


LD50 patkányon






Eredmény: ( 5.000 mg/kg

	Összetevő adatai

DAMINOZID
Akut toxicitás – bőrön keresztüli felszívódás
	LD50 nyúlon
Eredmény: ( 5.000 mg/kg


BELÉLEGZÉS

Vizsgálati eredmények:

Akut toxicitás:


LC50 patkányon






Eredmény: ( 4 mg/l
                                        
Expozíciós idő: 4 h

	Összetevő adatai

DAMINOZID

Akut toxicitás – belélegzés
	LC50 patkányon
Eredmény: ( 4 mg/l
Expozíciós idő: 4 h


BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS
Vizsgálati eredmények:

Bőrirritáció:



Faj: nyúl






Megjegyzés: nem irritáló

	Összetevő adatai

DAMINOZID
Bőrirritáció – bőrrel való érintkezés
	Faj: nyúl
Osztályozás: nem irritáló


SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS

Vizsgálati eredmények:

Szemirritáció:


Faj: nyúl






Osztályozás: nem irritáló
	Összetevő adatai

DAMINOZID
Szemirritáció – szemmel való érintkezés
	Faj: nyúl

Osztályozás: nem irritáló


ÉRZÉKENYÍTÉS
Vizsgálati eredmények:






Faj: tengerimalac






Megjegyzés: nem érzékenyítő

	Összetevő adatai

DAMINOZID
Érzékenyítés
	Faj: tengerimalac
Eredmény: negatív


12.) Ökológiai információk

	Ökotoxikológiai összetevő

DAMINOZID
Akut toxicitás halon
	LC50 szivárványos pisztráng

Eredmény: ( 149 mg/l

Expozíciós idő: 96 h


	Ökotoxikológiai összetevő

DAMINOZID
Akut toxicitás növényeken
	IC50 algákon
Eredmény: 160  mg/l

Expozíciós idő: 72 h


	Ökotoxikológiai összetevő

DAMINOZID
Akut toxicitás vízi gerincteleneken
	LC50 nagy vízibolha

Eredmény: ( 99 mg/l

Expozíciós idő: 48 h


13.) Ártalmatlanítási szempontok

Általánosságban: Tilos szennyvízcsatornákba vagy természetes vizekbe engedni. Hulladéklerakó helyen kell eltemetni vagy kemencében elégetni az alkalmazandó országos és helyi szabályozások szerint.
14.) Szállítási tudnivalók

ADR/RID:

A termék nem esik az ADR hatálya alá.
IMDG osztályozás:

A termék nem esik az IMDG hatálya alá.
ICAO osztályozás:

A termék nem esik az ICAO hatálya alá.
15.) Szabályozási információk
EC osztályozás: Nem minősül veszélyesnek a veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvek vagy a veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvek értelmében.
Európa: a keverék összetevői szerepelnek az EINECS listán.

16.) Egyéb információk
További információk:

Ahol lehetséges, CEN által jóváhagyott egyéni védőeszközöket kell használni.

További információk a weblapon:
Jelen biztonsági adatlap megfelel az EC 2001/58 és módosításai irányelveinek

Az itt közölt vélemények a Chemtura Corp. Szakértőitől származnak. Úgy véljük, a megadott információk a termékbiztonsági lap kiadásának idején helyesek. Mivel az információk, vélemények felhasználása és a termék felhasználásának körülményei kívül esnek a Chemtura Corp. hatáskörén, ezért a felhasználó kötelessége meghatározni a termék biztonságos felhasználásának körülményeit.
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