SILWET ® L-77 termékbiztonsági lapja

GE SILICONES                
BIZTONSÁGI ADATLAP

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át jelen Biztonsági Adatlapot a lehetséges veszélyek megismerése miatt. A biztonság érdekében (1) tájékoztassa alkalmazottait, megbízottait és szerződő feleit ezen információkról, (2) mellékelje a termékhez a biztonsági adatlapot, (3) kérje vevőit, hogy az ő alkalmazottait és eladóit is ismertesse a jelen adatlapban foglalt információkkal.

Kiadás ideje: 2004. nov. 23. 

1.) Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat neve​​

Az anyag vagy  készítmény azonosítása

Az anyag megnevezése: Silwet L-77 

Felhasználás:                  mezőgazdasági felületaktív anyag

Kémiai név: Polialkilénoxid módosított  heptametiltrisziloxán

Az anyag felhasználása: ipari alkalmazás
A társaság vagy vállalat azonosítása

GE Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pré-Bouvier
CH-1217 Meyrin

Tel. +41 22 989 2111

Fax +41 22 989 2391

Vészhelyzeti telefonszám: (24 órás): +32 14 584545 (B.I.G. központ)

Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági részleg: +32 3 250 2900

2. Összetétel/információk az összetevőkre

	Kémiai név
	Súly%
	Kockázat
	Szimbólumok

	Polialkilénoxid módosított heptametiltrisziloxán 

CAS szám: 27306-78-1

EINECS/ELINCS: -
	84
	 R 20, R 48/20,

R 36, R 51/53
	Xn, N


3. A veszélyek meghatározása

Főbb veszélyek és hatások: 
Belélegezve ártalmas. Ártalmas: súlyos egészségkárosodás veszélye áll fenn belélegzés általi hosszabb idejű expozíció esetén. A szemet irritálja. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
4. Elsősegélynyújtás

Lenyelés: Ha a sérült teljesen eszméleténél van, adjunk neki két pohár vizet. Azonnali orvosi segítség szükséges.
Belélegzés: A sérültet vigyük friss levegőre, ha az aeroszol permetet belélegezte. Ha a légzés nehéz, adjunk oxigént. Haladéktalanul orvost kell hívni.
Bőrrel érintkezés: Az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel le kell mosni. Ha az irritáció továbbra is fennáll, orvost kell hívni. 
Szembe kerülés: Azonnal vízzel ki kell öblíteni a szemet és az öblítést legalább 15 percig folytatni. Haladéktalanul orvost kell hívni. 
5. Tűzvédelmi intézkedések

Oltóanyagok

Alkalmas:
· Nagy kiterjedésű tűz esetén: alkohol típusú hab vagy univerzális hab

· Kis kiterjedésű tűz: CO2, száraz vegyi anyag.
Alkalmatlan: -

Speciális tűzoltási eljárás:
Ne irányítsunk erős vízsugarat vagy habot forró, égő tócsára, mert tajtékot okozhat és megnövelheti a tűz intenzitását. 

Tűzoltók speciális védőfelszerelés:

Nagy nyomású  légzőkészülék. Testet takaró védőöltözet.
Szokatlan tűz- és robbanási veszélyek:

Nem ismeretesek.
6. Intézkedések az anyag  véletlen kiömlése/kifolyása esetén

Személyi védelemre vonatkozó intézkedések

· Kerülje el az érintkezést a folyadékkal vagy a gőzzel.

· Viseljen megfelelő védőöltözetet.

Környezetvédelmi óvintézkedés
· Kerülje el a terméknek csatornába vagy természetes vizekbe ömlését.

Feltakarítási módszerek
Abszorbenssel le kell takarni vagy gáttal körülvenni. Ártalmatlanításig össze kell gyűjteni.
7. Kezelés és tárolás

KEZELÉS
Tanácsok a biztonságos kezelésre vonatkozóan:
Ne kerüljön a szembe, bőrre, ruházatra. Kerüljük a gőz, aeroszol vagy a köd belélegzését. Használjuk megfelelő szellőztetéssel. Kezelés után alaposan mosakodjunk meg.
Szellőzés

A szokásos kezelési és tárolási  műveleteknél a helyiség általános mechanikai szellőztetése kielégítő. Speciális, helyi szellőztetés szükséges azokon a pontokon, ahol a gőz kiszökhet a munkahelyi légtérbe. 

Egyéb óvintézkedések

Konzultáljon a gyártóval, mielőtt a tiszta aeroszolos folyadékot használ.
TÁROLÁS
Hőtől és lángtól tartsuk távol. A konténert tartsuk lezárva.
8. Expozíció csökkentése/személyi védelem
Expozíciós határértékeket nem állapítottak meg.
Személyi védelem

Légzésvédelem: nedves spray használatakor nem szükséges. Konzultáljon a gyártóval, mielőtt tiszta aerosolos folyadékot használ.

Kézvédelem/Védőkesztyű: Javasolt alkalmazási rend: 4H, Butil, Neoprene, Nitrile (NBR), PVC bevonatos

Szemvédelem:
monoszemüveg

Bőrvédelem: vegyi védőöltözet.
Egyéb védőfelszerelés:   szemfürdő, vészzuhany

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: 

· fizikai állapot: 
folyadék

· Szín: 


szalmasárga

· Szag: 


mérsékelt poliéter

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk:
· Forráspont: 

> 1500C 1.013 hPa-nál

kopolimer

· Lobbanáspont: 
1160C (Pensky-Martens zárt vizsgálóedényben, 

·                                                             ASTM D 93)
· Gőznyomás: 

< 1,33 hPa 200C-on

· Relatív sűrűség: 
1,007   25 oC-on (1,013 hPa)

· Vízben oldhatóság: 
diszpergálható

· Gőzsűrűség (levegő=1): a levegőnél nehezebb

· Párolgási sebesség (butilacetát=1):
< 1

Egyéb információ:

- Olvadáspont:


–1 oC

- Öngyulladási hőmérséklet:
330 oC

- Illóanyag százalék:

nincs meghatározva

10. Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás

Stabil anyag

Kerülendő körülmények

Nem ismertek.
Összeférhetetlen anyagok

Jelenleg nem ismeretesek.

Veszélyes égéstermékek

Égés során a következő égéstermékek keletkezhetnek:

Szénoxidok. Szilikonoxidok. 

A szénmonoxid belélegezve erősen mérgező. A széndioxid elegendő koncentrációban fojtó anyagot képez. Az égéstermékeknek való akut túl-expozíció a légutak irritációját okozza.
Polimerizáció
Nem lép fel.
Elkerülendő körülmények: nem ismertek.

11. Toxikológiai információk

LENYELÉS:
Vizsgálati eredmények:
Akut toxicitás:


LD50 patkányon: 
( 2000 mg/kg

                                                           Nagyon alacsony mérvű toxicitás

BŐRÖN KERESZTÜLI FELSZÍVÓDÁS

Vizsgálati eredmények:
Akut toxicitás:


LD50 patkányon: 
( 2000 mg/kg

                                                           Nagyon alacsony mérvű toxicitás

BELÉLEGZÉS

Akut hatások: Környezeti hőmérsékleten nem várhatók statikus gőz okozta káros hatások. Zárt térben a tiszta anyag aeroszoljának belélegzése légzőszervi panaszokat és szemkárosodást okozhat. Vizsgálati eredmények: 

Akut toxicitás:


LC50 patkányon:
        2 mg/liter






Expozíciós idő:
         4 h






Aeroszol






LC50 patkányon:
   (  11,78 mg/l






Expozíciós idő:                    4 h

                                                           5 % L-77 hígított vizes oldata, aeroszol

BŐRREL ÉRINTKEZÉS

Vizsgálati eredmények:

Bőrirritáció: 


faj: nyúl
nincs irritáció
SZEMBE KERÜLÉS

Vizsgálati eredmények:

Szemirritáció:


faj: nyúl
súlyos irritáció

ÉRZÉKENYÍTÉS

Vizsgálati eredmények:
faj: tengerimalac
nem okozott túlérzékenységet
MUTAGENITÁS

Értékelés: Az anyag nem volt mutagén Ames baktériumos vizsgálatban, és  három terhességi teszt alkalmával sem, amely kínai hörcsög ovárium (CHO)/HGPRT génmutációs vizsgálatot is tartalmazott, valamint sejtmag sejtképző vizsgálatot egereken, és in vitro terhességi sejtképző tesztet.

Egyéb túladagolási hatások

A lenyelés okozhat:

- májkárosodást,

- pajzsmirigy-károsodást,

- vesekárosodást,

- a vérképző szervek károsodását,

- férfi és női szaporítószervek károsodását.

Az aeroszol okozhat:

- légúti károsodást,

- szemkárosodást,

- orrmelléküreg károsodását,

- a vérképző szervek károsodását.

A bőrrel érintkezés okozhat:

- bőrirritációt.

12. Ökológiai információk

A szer mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Ökotoxicitás:

Akut toxicitás halon:

LC50 zebrahal


Eredmény: 2,75 mg/l


Expozíciós idő: 96 h


Végpont: letalitás


NOEC: zebrahal


Eredmény: 0,56 mg/l


Expozíciós idő: 96 h

Vízi toxicitás növényeken:


EC 50 zöldalga


Eredmény: 5,5 mg/l


Végpont: növekedésgátlás


Expozíciós idő: 96 h


NOEC zöldalga


Eredmény: 1 mg/l


Expozíciós idő: 96 h

Mikroorganizmusok:


MEC90 Spirillum volutans


Eredmény: ( 200 uL/l


Expozíciós idő: 120 perc (legmagasabb vizsgált koncentráció), 

Koordinálatlan mozgás a populáció 90 %-ában

Akut toxicitás vízi gerincteleneken:

EC50 Daphnia similis


Eredmény: 22,61 mg/l


Expozíciós idő: 48 h


Végpont: bénulás

NOEC Daphnia similis


Eredmény: 10 mg/l


Expozíciós idő: 48 h

Toxicitás egyéb, nem emlős szárazföldi fajokon:

LC50 földigiliszta (Eisenia foetida)


Eredmény: ( 4.777,78 mg/kg


Expozíciós idő: 14 nap (legmagasabb vizsgált koncentráció)


Végpont: letalitás.

Perzisztencia és lebonthatóság
Biológiai lebomlás: biológiailag nem könnyen bomlik le.
13. Az ártalmatlanításra vonatkozó javaslatok


Kemencében kell elégetni a nemzeti és helyi rendelkezéseknek megfelelően.

14. A szállításra vonatkozó adatok

ADR/RID:
Megfelelő szállítási elnevezés:
környezetre veszélyes anyag, folyadék, n.o.s.

Osztály:



9 (M6)

UN szám:



3082

Csomagolási csoport:


III

Veszélyszám:



90

Bárca:




9

Műszaki leírás:


polialkilénoxid módosított heptametiltrisziloxán

Különleges kikötések:

274

IMDG:

Megfelelő szállítási név:

környezetre veszélyes anyag, folyadék, n.o.s.

Osztály:



9

UN szám:



3082

Csomagolási csoport:


III

EMS szám:



F-A, S-F

Műszaki leírás:


polialkilénoxid módosított heptametiltrisziloxán

ICAO:

Megfelelő szállítási név:

környezetre veszélyes anyag, folyadék, n.o.s.

Osztály:



9

UN szám:



3082

Csomagolási csoport:


III

Utasszállító/Cargo:


914 no limit

Csak cargo:



914 no limit

Műszaki leírás:


polialkilénoxid módosított heptametiltrisziloxán

15. Szabályozási információk
EC osztályozás
Veszélyszimbólumok:

Xn     N

R mondatok:

R 20

belélegezve ártalmas
R 48/20
hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 36

szemizgató hatású

R 51/53
mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
S mondatok:

S 23

a keletkező gőzt nem szabad belélegezni
S 25

kerülni kell a szembe jutást
S 26

ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 61

kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
Tartalmaz: polialkilénoxid módosított Heptametiltrisziloxánt
Kémiai leltár: l. eredeti szövegben
16. Egyéb adatok

R mondatok listája:
R 20

belélegezve ártalmas

R 48/20
hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 36

szemizgató hatású

R 51/53
mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

Javasolt felhasználások és korlátozások

Kérjük, kérjen szakvéleményt és/vagy alkalmazási információt a termékről.

További információk:

Ahol lehetséges, CEN által jóváhagyott egyéni védőeszközöket kell használni.

További információk a weblapon:

http://europe.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harms tds/reflist/ppe.html

Az itt közölt vélemények a GE Silicones szakértőitől származnak. Úgy véljük, a megadott információk a termékbiztonsági lap kiadásának idején helyesek. Mivel az információk, vélemények felhasználása és a termék felhasználásának körülményei kívül esnek a GE Silicones hatáskörén, ezért a felhasználó kötelessége meghatározni a termék biztonságos felhasználásának körülményeit.
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