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1. AZ ANYAG/KESZITMENY ES A TARSASAG/VALLALAT AZONOSITASA
Termék tajékoztatéd
Kereskedelmi név . Stabilan 460 SL
Felhasznalas . Noévényvédbszer

Gyarté : Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
AUSTRIA
E-mail: Johann.Mayr@at.nufarm.com

Forgalmazé : Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
AUSTRIA
E-mail: Johann.Mayr@at.nufarm.com

Importér : Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
AUSTRIA
E-mail: Johann.Mayr@at.nufarm.com

Segélykérd telefonszam . +43/732/6914-2466 (Linz/ Ausztria ipari korzet)

2. AVESZELY AZONOSITASA

Lenyelve artalmas.

3. AZ ALKOTORESZEKRE VONATKOZ0O OSSZETETEL/INFORMACIO

Kémiai 6sszetétel . Vizes oldat.
CCC 460 g/l
Osszetevok CAS szam EINECS- EU R koncentracié
szam veszélyes- | mondat(ok) (%)
ELINCS- ség
szam
Klérmekvat-klorid 999-81-5 213-666-4 Xn R21/22 42,5 %
4. ELSOSEGELY ES INTEZKEDESEK
Szemmel valo érintkezés . BO& vizzel azonnal ki kell dbliteni legalabb 15 percen keresztill.
Bdrrel valo érintkezés . Szappannal és b6 vizzel azonnal le kell mosni.
Belégzés . Friss leveg6re kell menni.
Lenyelés . A szgjat ki kell dbliteni. Lenyelés esetén gyomormosast kell
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Feljegyzések az orvosnak

Tunetek

Kezelés

végezni. Orvosi felligyelet sziikséges. Lenyelés esetén
azonnal orvos tanacsat kell kérni és meg kell mutatni ezt a
csomagoldeszkdzt vagy cimkét. Nem szabad hanytatni.

Légzési nehézségek, klinikai tonikus gorcsok

Nincs specialis ellenszer, csak tineti kezelés.

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Klldnleges veszélyek a
tlzoltas soran

Kllénleges védbfelszerelés
tzoltok részére

Megfelel6 oltéanyag

Oltéanyag, mely biztonsagi
okokbdl nem hasznalhaté

Tovabbi informacid

Az égés soran HCL, Cl,, NO,, CO gbzdk keletkezhetnek.

Ha szlkséges, a tlizoltashoz hordozhaté Iégzdkésziiléket kell
viselni. Személyi védbfelszerelést kell hasznalni.

vizpermet, szaraz por, hab, szén-dioxid (CO2)

erds vizsugar

Szabvany eljaras kémiai tlizek esetére. Az oltashoz hasznalt
vizet 6ssze kell gyljteni, csatornaba nem kerilhet.

6. INTEZKEDESEK VELETLEN SZABADBA JUTAS ESETEN

Személyi dvintézkedések

Kornyezeti 6vintézkedések

Tisztitasi moédszerek

Személyi védéfelszerelést kell hasznalni. (Lasd, 8.)

Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba
obliteni.

Inert nedvszivé anyaggal (pl.: homok, szilikagél, savkétd,
altalanos koétdéanyag) kell felitatni. Gépi mikddtetési
készlléket kell hasznalni.

7. KEZELES ES TAROLAS

Kezelés

Biztonsagos kezelési
utmutatas

Tarolas

El6irasok a tarold
terlletekre

Tanacs az altalanos
tarolashoz

Gyermekek eldl el kell zarni. Személyi véddéfelszerelést kell
viselni

Az eredeti csomagoldeszkdzben, szobahémérsékleten kell
tarolni.

Elelmiszerektél, takarmanytdl elzarva tartando.
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8. EXPOZICIO ELLENORZESE- EGYENI VEDELEM

Osszetevék munkahelyi ellenérzd paraméterekkel
A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfeleléen

Személyi védéfelszerelés

Légzés védelem . Megfelel6 1égz8készilék. Légzdkésziilékre csak aeroszol-
vagy kédképzédés esetén van sziikség.

Kézvédelem . védbkesztyl

Szemvédelem . szorosan zard véddszemiiveg

BOr- és testvédelem :  zart véddruha

Egészségligyi intézkedések : Ujra hasznalat el6tt a szennyezett ruhat és kesztyiit le kell

venni és kivil-belll lemosni. Szlinetek elétt és kdzvetlendl a
termékhez vald hozzanyulas utan kezet kell mosni. Hasznalat
kézben tilos enni, inni és dohanyozni. A bérrel valod érintkezést
el kell kerdlni.

Védelmi intézkedések : A munkaruhakat kilon kell tartani.

9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Megjelenés

Halmazallapot . folyadék 20 °C -on ,
Forma : Oldodd koncentratum
Szin . halvanysarga

Szag . aminszeri

Egyéb adatok

Kristalyosodasi . <-5°C
hémérséklet

Forraspont/tartomany . kb.100 °C
1.013 hPa -on
Vizes oldat
Lobbanaspont : nem gyulékony
Gyulladasi hdmérséklet . nem hasznalhaté
Felsd robbanasi hatar : nem hasznalhaté
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Alsé robbanasi hatar

G&znyomas

Srlség

Vizoldhatdsag

pH

Megoszlasi egytthatd (n-

oktanol/viz)

Dinamikus viszkozitas

nem hasznalhatd

<1,0E-6 pa
20 °C -on
(Klérmekvat-klorid)

1,083 g/cm3.

20 °C -on
teljesen elegyedd
5-7

log POW = -3

20 °C -on

(pH 4), (pH 7), (pH 9), (Klérmekvat-klorid)

nincs adat

Hébomlas

Kerulendd koérilmények

Kertlendd anyagok

10. STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

nincs adat

Aluminium és 6tvozetei

Akut mérgez8képesség
lenyelés esetén

Akut mérgez8képesség
bérrel valo érintkezés
esetén

Akut mérgez8képesség
belélegzés esetén

11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

LD50 patkany
Dézis: kb. 1.000 mg/kg

LD50 patkany
Dézis: > 4.000 mg/kg

LC50 patkany
expozicios id6: 4 h
Dézis: > 1,16 mg/l
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