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	1.  Anyag-, elkészítés és cégmegjelölés
Informació a termékről

Kereskedelmi név: 
Vadóc K
Felhasználási cél: 
Vadriasztó szer

Gyártó:
Vad Stop Kft
                                                             Keszthely

                                                             Stromfeld Aurél u. 8.d.

                                                             8360 










                               További információ a termékről:
vadstopkft@gmail.com
                                                               +36-30-9941-759
Forgalmazó:                                        Vad Stop Kft.

                                                              Keszthely Pf. 201.

                                                              8361

Telefon vészhelyzet esetén:                +36-30-9941-759
                                                              +36-83-545-216        


	


	2. Veszély azonosítása

Veszély leírása: 

 -            A veszély megjelölése:

              Xn: egészségre káros

 -           Külön figyelmeztetés az embert és a környezetet érintő veszélyekre

             R 22       lenyelés esetén  egészségre káros

             R 36/38: ingerli a szemet és a bőrt

             R 43:      bőrrel való érintkezés esetén érzékenység lehetséges




	3. Összetétel/Információ az alkotóelemekről

Jellemzés: Agroperlit hordozóanyagra felvitt, adott mennyiségű Dendrocol 17 SK- és                                Silvacol T vadriasztó szerek.

· A benne lévő veszélyes anyagok:

            8050-09-7 Kolofónium                                                         0,05-0,125%

                              Xi; R 43                                                             

            1330-20-7 Xilol (izomer keverék)                                           0,05-0,1%

                              Xn; R 10-20/21-38                                              

                 64-17-5 Etanol                                                                    0,05-0,1%

                               F; R 11                                                                 

                 67-63-0 Izopropanol                                                         0,025-0,05%

                              Xl, F; R 11-36-67                                               

                             Alkilfenoletoxilat                                                 0,025-0,05%

                             Xi; R 36-53                                                         

           1338-02-9  Réznaftenat                                                         0,025-0,05%

                             Xn; N; R 10-22-50/53                                         

         68308-19-0  Zsírsavak C6-19, elágazott, réz(2+)sók             0,005-0,025%

                             Xn; R 22                                                               

         64742-82-1  Nafta (kıolaj), kénmentesített, nehéz                 0,005-0,025%

                             Xn; R 65

                             Izonómilfenol, etoxilált                                      0,005-0,025%

                             Xi; R 36/38

       68990-37-4   Zsírsavak C3-24                                                  0,005-0,025%

                            Xn; R 22-36                                               

            98-55-5   Alfa terpineol                                                             <0,005%
                      Xn; R
          8001-85-1 Állati olaj

                           Xn; R22-36/38-43

        84650-03-3 Párlatok (szénkátrány) könnyű olajok                        <0,01%  

                         T; R 10-23/24/25-34-48  




	4. Elsősegély intézkedések

-      Általános figyelmeztetések:

       A termékkel szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul el kell távolítani.

       A biztonsági adatlapot az orvosnak minden esetben be kell mutatni.

-      Belégzés után: lélegezzen friss levegőt, panasz esetén keresse fel az orvost.

-      Bőrrel való érintkezés után:

       Vízzel és szappannal azonnal meg kell mosni és jól leöblíteni.

       A bőr tartós ingerlése esetén forduljon orvoshoz.

-      Szembe kerülés után:

       A szemet kinyitva több percen át vízzel öblítse ki. Tartós panasz esetén beszéljen

      orvossal.

-     Lenyelés után:

     A száját öblítse ki vízzel és igyon sok vizet.

     Ne próbáljon hányni, hanem azonnal hívjon orvost.

-    Figyelmeztetés az orvosnak:
     Aspiráció lehet a nyelés közvetlen vagy közvetett következménye. Ez kémiai

     tüdőgyulladáshoz vezethet.



	5. Tűzoltással kapcsolatos intézkedések:

-     Alkalmas oltószer:

      CO2, oltópor vagy vízsugár. A nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkohollal szemben

      ellenálló habbal kell oltani.

-    Az anyag által okozott különleges veszélyeztetettség, égési termékek vagy

      keletkező gázok:

      Tűz esetén a fő égési termékeken, a CO2-n és a CO-n kívül további egészségre

      káros égési gázok és gőzök keletkezhetnek.

      Robbanékony gáz-levegő keverék képződhet.

-     Különleges védőfelszerelés: védőmaszkot kell használni.

-     További adatok

      A szennyezett oldatot külön kell gyűjteni és nem kerülhet a csatornába.

      A zárt csomagolásokat vízsugárral kell hűteni a nyomásnövekedés megakadályozása

      céljából.

      Ügyelni kell a visszagyulladásra.

      Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírások szerint

      kell kezelni.



	6. Óvintézkedések baleset esetén

-      Személyekkel kapcsolatos óvintézkedések:

       Elegendő szellőzésről kell gondoskodni.

       A gyújtási helyektől távol kell tárolni.

       Személyi védőruhát kell viselni.

       Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

-     Környezetvédelmi intézkedések:

      Meg kell akadályozni a csatornákba, árkokba vagy pincékbe jutást.

      Nem szabad hagyni, hogy a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe kerüljön.

      A vizekbe vagy a csatornába jutásról tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat.

      Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.



	7. Szállítás és tárolás

-      Kezelés:

-     Útmutató a biztos bánásmódhoz:

      A tartályokat szorosan zárva kell tartani.

      A jól lezárt csomagolásban hűvös és száraz helyen kell tárolni.
      A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről/elszívásról.

      Meg kell előzni az aeroszol képződését.

      A szemmel, bőrrel és ruhával való érintkezést kerülni kell.

-     Tűz- és robbanásvédelmi utasítások:

      Gyújtási forrásoktól távol kell tartani.

      Az elektrosztatikus feltöltődés ellen intézkedni kell.

      A gőzök a levegővel együtt robbanásveszélyes elegyet képezhetnek.

-     Tárolás:

-      A tároló helyiségre és a tartályokra vonatkozó követelmények:

       Hűvös helyen kell tárolni.

       Az elektromos berendezéseket a szabványoknak megfelelően robbanás ellen védelemmel

       kell ellátni.

-      A közös tárolásra vonatkozó utasítások: élelmiszerektől és takarmányoktól

       külön kell raktározni.

-      További adatok a raktározási feltételekkel kapcsolatban:

       Fagytól óvni kell.

      A tartályokat szorosan zárva kell tartani.

      Száraz helyen, az eredeti csomagolásban kell raktározni.

-     Raktározási osztály:

-     VbF-osztály: B I




	8. Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem
      A tecnikai alkalmazás megtervezése: nincsenek speciális előírások (a 7. pontban

      megjelölteken kívül).

      A termék nem tartalmaz jelentős mennyiséget olyan összetevőből, melynél a foglalkozási expozíció-határt figyelembe kell venni. 

      Személyi védőfelszerelés:

-     Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

      A vegyszerekkel való bánásmódnál szokásos óvintézkedésekre kell tekintettel

      lenni.

      Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol kell tartani.

      A szünetek előtt és a munka befejezésekor kezet kell mosni.

      A gázokat / gőzöket / aeroszolokat nem szabad belélegezni.

      A szemmel és a bőrrel való érintkezést kerülni kell.

       Munka közben tilos enni, inni, dohányozni és pipázni.

-     A test védelme: védő munkaruha



	9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

     Általános információk

     Állapot: 
szilárd

     Szín: 
sötétbarna
     Szag: 
jellegzetesen kellemetlen
     Állapotváltozás

     Olvadáspont: 
nem meghatározott

     Forráspont: 
nem meghatározott

     Lobbanáspont:
nem meghatározott

     Gyulladáspont: 
nem meghatározott

     Bomlási hőmérséklet: 
nem meghatározott

     Öngyulladás: 
a termék nem hajlamos öngyulladásra

     Robbanékonyság: 
nem meghatározott

     Robbanási határok: 

     Alsó
nem meghatározott

     Felső
nem meghatározott
     Relatív sűrűség (g/m³) @ 20°C: 
nem meghatározott

     Víz oldhatóság: 
nem meghatározott

     pH: 
nem meghatározott

     Viszkozitás

     Dynamikus: 
nem meghatározott

     Kinematikus: 
nem meghatározott

     Oldószer tartalom:

     Szerves oldószerek: 
nem alkalmazható




	10. Stabilitás és reakcióképesség

      Hőbomlás/kerülendő körülmények: nem ismertek
      Kerülendő anyagok: Nem ismertek.

      Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek




	11. Toxicológiai információk

     Akut toxicitás:

     Besorolási jellemzők LD/LC50-es értékek

     1330-20-7 xilol (izomer-elegy)

     szájon keresztül LD50 4300 mg/kg (patkány)

     bőrön át LD50 2000 mg/kg (nyúl)

     belélegezve LCS50/4 h, 29,57 mg/l (patkány)

     Elsődleges ingerhatás:

     Bőrön: ingerli a bőrt és a nyálkahártyát

     Szemen: ingerhatás lehetséges

     Érzékennyé válás: bőrkontaktus révén érzékennyé válás lehetséges

     További toxikológiai figyelmeztetések:

     A termék az EK-nak a gyártásra vonatkozó Általános Besorolási Irányelvei utolsó       

     érvényes változatában szereplő számítási eljárás alapján az alábbi veszélyeket mutatja:

     Érzékenyítő

     Egészségre káros

     Ingerlő

	


	12. Ökológiai információ

      Ökotoxikus hatások:

      Víztoxicitás:

      A vízben élő szervezetekre mérgező.

      1330-20-7 xilol (izomer-elegy)

      EC 50 165 mg/l (Daphnia Magna)

      EC 50 165 mg/l (Daphnia Magna)

     Általános figyelmeztetések:

     Vízveszélyeztetési osztály: 3 (saját besorolás): vízre erősen veszélyes

     Nem szabad a talajvízbe, élő vizekbe vagy a csatornába engedni, még kis mennyiségben

     sem.

     Az ivóvizet már kis mennyiségnek a talajba való jutása is veszélyezteti.

     Az élő vizekben a halakra és planktonokra mérgező.

     Az anyag veszélyes a környezetre.


.


	13. Megsemmisítésre vonatkozó utasítások
      Tilos a háztartási szeméttel együtt kezelni. Tilos a csatornába engedni.

     A veszélyes hulladékgyűjtőnek kell átadni vagy a veszélyes anyagokat gyűjtő helyre

     kell vinni.

      A hulladék kulcsszáma:

     53103 ÖNORM S 2100 szerint

     Növényvédő és rovarirtó szerek régi állománya

     Ártalmatlanításra vonatkozó utasítások:

     Kémiai-fizikai kezelésre: alkalmas

     Biológiai kezelésre: alkalmatlan

     Hőkezelésre: alkalmas

     Hulladéklerakásra: alkalmatlan

     A tisztítatlan csomagolások:

     Ajánlás: kezelés a hatósági előírások szerint.

      Ajánlott tisztítószer: víz, esetleg tisztítószer hozzáadásával



	14. Szállítási Információ

          - Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határon átívelő/belföldi):
       ADR/RID-GGVS/E osztály: -
-Tengeri hajószállítás IMDG/GGV tenger

 IMDG/GGV tengeri osztály: -

 Marine pollutant: nincs

       Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:



	








